N e - e
'g.ﬁh'l.-ﬁ-u-_r "'.'_hl'-'-":i-'l-;_'-; 5

= il

v Kosiciach

5,
o ——
- -

- En b - ¥
i e
TRt :

Izolacie spodnej stavby

V jarnom cisle sme vam predstavili rekonstrukciu byvalych kasarni - Kulturpark Kosice
z pohladu realizatora plochych striech a suvisiacich klampiarskych prac. Okrem plochych
striech firma Izola KoSice realizovala na tejto stavbe aj hydroizolacie spodnej stavby.

Rovnako ako pri plochych strechach, budeme
sa venovat hydroizolaciam existujucich objektov
a hydroizolaciam novobudovanych objektov. Tak-
ze v rychlosti si pripomenieme zakladné clenenie
arealu Kulturparku a objektov, na ktorych firma
|zola realizovala izolacie spodnej stavby - tvori ho
povodny objekt centralnej budovy a jazdiarne.
Medzi tieto dva objekty pribudol vstavok, do kto-
reho projektant sustredil technologické vybave-
nie objektu. Pre mobilnych navstevnikov celého
arealu bolo vybudované podzemné parkovisko.

Pre kazdy objekt vyberal projektant specificke
technickeé riesenie tak, aby ¢o najvhodnejsie dosia-
hol Ziadany ucinok - ochranu podzemnych casti ob-
jektov proti pésobeniu zemnej vihkosti, stekajlcej
vode a tlakovej vode. Preto uz po prvom prestudo-
vani projektovej dokumentacie sme boli prekvapeni
z roznorodosti materialov a technickych rieseni. Kaz-
dé bolo sité na mieru danemu objektu. Zo vietkymi
navrhnutymi materialmi ma firma lzola dlhorocné
skidsenosti, a tak sme mohli hlavnému dodavatelovi
poskytnut komplexné riesenie nasich sluzieb.

= B 1 . -
Gt | | )
S5 i — L
- - A, (@)
h.zf"‘i I @ & o] oo &
0 = | e S ;
(0 [ = "‘-__I_ f_’f;!.“}’:}ﬁfﬁ.-:"i B "'.-""-:'"'"-'_ & ®
@~ in o |f‘_£‘“*’" == S % S ﬁ'
il : [ o7 S ®
: W———7 777, (/%%
[ e -
L
(&)

i
II-ilL

|

Clenenie objektov a hydroizolaénych systé-
mov moézeme rozdelit takto:

- objekt centralnej budovy a jazdiarne: doda-
tocna hydroizolacia infuznou clonou Aqua-
fin F, hydroizolacie podlah a existujuceho
muriva naterovym systémom Combiflex C2
a Combiflex EL

- objekt technologickeho vstavku: hydroizola-
cia proti tlakovej vode modifikovanymi asfal-
tovymi pasmi Elastobit




- objekt podzemného parkoviska: hydroizola-

cia proti stekajucej a tlakovej vode PVC foliou
BNK-Fol

A teraz uz konkrétne riesenia hydroizolacii.

Objekt centralnej budovy a jazdiarne

a) lzolacia tehlového muriva proti zemnej vzli-
najucej vihkosti

Pri nosnych obvodovych ako aj vnutornych
murivach absentovala funkéna vodorovna hyd-
roizolacia. Dodatocna hydroizolacia bola navrh-
nuta metodou infuznej clony. V tomto pripade
sme konkrétne pouzili vyrobok firmy Schom-
burg - Aquafin F, ktory bol realizovany tlakovou
injektazou. Podla technologickeho postupu boli
po obvode muriva odvrtane otvory (obr. 1, 2), do
ktorych bol nasledne pod tlakom aplikovany uz
spomenuty hydroizolacny material. Vitanie otvo-
rov prebiehalo do hribky muriva 600 mm z jed-
nej strany, pri vacsich hrubkach sme vrtali zoboch
stran. Aquafin F je mozné aplikovat aj netlakovou
metddou, v tomto pripade sme potrebovali ter-
miny realizacie skratit na minimum kvéli nasled-
nym pracam, ktoré pokracovali ihned po infuzii.

b) Vodorovna hydroizolacia podlah proti zem-
nej vihkosti

Projektant navrhol naterovy systém - dvojzloz-
kovu zivicnu stierku obohatenu plastom. Konkrét-
ne bola pouzitd naterova hydroizolacia Combi-
flex C2 (obr. 3). Opét idedlne riesenie, €o sa tyka
rychlosti aplikacie v jednom kroku. Avsak aj toto
riesenie ma svoje drobne nedostatky, ktoré sme
museli vyladit ,za pochodu”, Prvy zasadny pozna-
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tok - betonova podkladna doska musi byt naozaj
Cista - zbavena nielen hrubych necistot, ale aj
jemného prachu. A toho je na takychto stavbach
naozaj prebytok. Vtedy nepoméze ani zametanie
a vysavanie - optimalny podklad sa potom da
zabezpecdit penetraciou podkladného beténu.
Su rozne spésoby a materialy, ktoré sa na to daju
pouzit, ale ked nas nahanaju terminy a dalsie pro-
fesie nam dychaju na chrbat, potrebujeme rychle
riesenie. Navyse podkladny betén je mnohokrat
este cerstvy a teploty vzduchu a podkladu su

tesne nad minimalnou teplotou spracovatelnosti.
A tu je druhy poznatok - nepouzivat penetracné
natery, ktoré sa riedia vodou. V nasom konkrét-
nom pripade sa nam vyborne osveddil modifiko-
vany penetracny nater Siplast Primer, ktory bez-
ne pouzivame ako penetraciu pod hydroizolacie
z modifikovanych asfaltovych pasov.

A tieto boli nakoniec pouzité pri hydroizolacii
VZT a UK kanalov. Povodne aj tieto plochy mali
byt realizované naterovym systemom. Tu vsak
nebola izolovana plocha chranena tepelnou izo-
laciou ako to bolo pri podlahach. Zvysené riziko
mechanického poskodenia pri armovani vystuze
tychto kanalov bolo dovodom k zmene technic-
kého riesenia. Vodorovné a zvislé plochy kanalov
boliizolované modifikovanymi asfaltovymi pasmi
Elastobit PV 40.

c) Zvisla izolacia zakladového muriva a soklo-
vej casti obvodovych stien

Projekéné riesenie tychto ploch bolo nasle-
dovné - skladba OP2C, OP2D (obr. 4): Existujuce













